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Presentación: — Corona Extra 355 ml Grabado Africa Granel NL PL Fecha de Revisión: 09/03/2022 
ESGC-DPCyM-ENV-040. 1544 Fecha de Emisión: 09/03/2022 
SKU: 79 1381 _EUD_ sap; Pendiente rompo || proa 


Especificación de decorado de envase: ESPEC-B8Q-MEX-PACK-001.292 REV: O Paletizado: 


e a | REDUCES DRIVING 10 | 10 | 
ABILITY, DON'T DRINK AND DRIVE. Q 10 10 


BEER/CERVEJA +4.5%ALC/VOL «355mL/ 35d 


an _ pco a - e so E | 180 | 370 | 370 
ERÍA MODELO, S DE RL. DE C.LAGO ALBERTO NO. 156 COL, ANÁHUAC, 
DISRSU OR MOROCCO PUE e Y r Y » 
A, 
p8ñ 434 


I5SAZ.| OULE 

JOCAMBIQUE: CERVEJAS DE MOCAI 

QUE, LINHA DEATENDIMENTO AO CONSUMIDO! 
TRADING, A7-3 


WATER, BARLEY MALT, IGRÉDIENTS: y SÍ Ss A nm 
DAA | ( 
PERSONS UNDER THEAGEO RESPONSIBLY,/STOREIN ACOOL DARK PLACE, d/355mie Alc.4.5%Vol. 
EPA VEA IO DEDOS 10 (CERVERN Envases por cama: | 370 | 
FINA Pisos por pallet: 8 | 7 | 
Peso con Marco de Plástico Kg 
MEXICO Peso con Marco de Madera Kg 582.41 Kg 
rosarina O Alto (cm) 
DECORADO DECORADO Separadores: "| 9% | 8 | 
REVERSO FRONTAL 


Especificación de plano estructural: ESGC-ZTD-ENV- 001.105 REV: O 


DOCUMENTOS DE REFERENCIA: 7 NIVELES 
Especificación para Marcos: ESGC-DPCyM-ENV-121 
Especificación de codificado Láser : ESGC-DPCyM-ENV-120 
Especificación para el manejo de materiales de retorno: ESGC-DPCyM-ENV-122 
Especificaciones para entrepaños: ESPEC-ZITEC-PACK-123 
Especificaciones para el embalaje de pallets y transporte: —ESPEC-ZITEC-PACK-004 


Especificación de Tarimas: Número 


REV: : SAP: 
213.82 cm ) ¡| 189.33 cm 


1.2 0mts 


GM-A-TAR-017 90 7702 2000167 
GM-A-TAR-022 31 0109 2000921 
ESGC-DPCyM-ENV-007.036 90 7724 2001705 
ESGC-ZTD-ENV-007.054 90 7774 2014572 
ESGC-ZTD-ENV-007.056 30 7791 2016260 


1.10 mts 


e A A e > 


Nota: Los envios en tarimas de 7 niveles seran de acuerdo a requerimientos de las plantas Cerveceras. 


